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(54) 드  는 카트리지  동  치

(57)  약

본   프리   복사  카트리지에  동  공 하는  동  치에

한 것 , 보다 상 하게는 압  공  하여 에  동   하 , 드  량

감지하여 동   하여 주는 카트리지  동  치에 한 것 다.

러한 본 에 한 드  는 카트리지  동  치는 리필 는  하는 검   리

필  탱크(133) ; 상  검   리필  탱크(133)에  가 검   카트리지(173)  흘

러 들어가도  압  공  생 하는 공  압  프(101) ; 상  압  공  프(101)에  공 는 압  공

 흐  어하는 3 웨  브(111) ; 상  검   리필  탱크(133)  게  감지하는 드 (125)

과; 상  검   리필  탱크(133)  검   카트리지(165)  연결하는  1 연결 (141) ; 상  3

웨  브(111)  상  검   리필  탱크(133)  연결하는  2 연결 (157) ; 상  드 (125)

통하여 게  측 하고, 상  공  압  프(101)  어하고, 상  3 웨  브(111)  어하는 어 (10

5) ; 사   상  어 (105)에 하거나, 상  어 (105)  상태  하는 (103);

포함하여 루어진다.

 같  루어진 본 에 한 드  는 카트리지  동  치는 사   프린트 

 복사  카트리지  본체에  리하지 않고 한  동   하여주므 , 본체에  카트리지

 리하지 않고도   가능하게 하여 주는 편리함  ,  량   동  

 므  과  지 는 편리함  ,  리필 탱크에 드  착 어 어  리필 탱크

가 비어 는 경우 동  경보  생하는  편리함  다.

  도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

삭

청 항 2 

카트리지에  동  공 하는  동  치에 어 , 리필 는  하는 검   리

필  탱크(133) ; 

상  검   리필  탱크(133)에  가 검   카트리지(173)  흘러 들어가도  압

공  생 하는 공  압  프(101) ;

상  압  공  프(101)에  공 는 압  공  흐  어하는 3 웨  브(111) ;

상  검   리필  탱크(133)  게  감지하는 드 (125)과;

상  검   리필  탱크(133)  검   카트리지(165)  연결하는  1 연결 (141) ;

상  3 웨  브(111)  상  검   리필  탱크(133)  연결하는  2 연결 (157) ;

상  드 (125)  통하여 게  측 하고, 상  공  압  프(101)  어하고, 상  3 웨  브(111)

어하는 어 (105) ;

사   상  어 (105)에 하거나, 상  어 (105)  상태  하는 (103);  포함

하여 루어지고,

상  어 (105)  지시에 하여 경보  생 하는 경보생 가  비 어 는 것  특징  하는 드

 는 카트리지  동  치.

청 항 3 

카트리지에  동  공 하는  동  치에 어 , 리필 는  하는 검   리

필  탱크(133) ; 

상  검   리필  탱크(133)에  가 검   카트리지(173)  흘러 들어가도  압

공  생 하는 공  압  프(101) ;

상  압  공  프(101)에  공 는 압  공  흐  어하는 3 웨  브(111) ;

상  검   리필  탱크(133)  게  감지하는 드 (125)과;

상  검   리필  탱크(133)  검   카트리지(165)  연결하는  1 연결 (141) ;

상  3 웨  브(111)  상  검   리필  탱크(133)  연결하는  2 연결 (157) ;

상  드 (125)  통하여 게  측 하고, 상  공  압  프(101)  어하고, 상  3 웨  브(111)

어하는 어 (105) ;

사   상  어 (105)에 하거나, 상  어 (105)  상태  하는 (103);  포함

하여 루어지고, 

상  검   리필  탱크(133)  하 는 압  공  압 에 해 가 연하게 흘러내리도  

(203)  하고 , 상  검   리필  탱크(133)  내  측  벽에는 하 에  상  압

공 가 도  공  트(201)가 어 , 상  공  트(201)  하  상  검   리필 

 탱크(133)   하  돌 가 어 , 상  공  트(201)  상  하  돌 에 상   2

연결 (157)가 연결 는 것  특징  하는 드  는 카트리지  동  치.
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청 항 4 

카트리지에  동  공 하는  동  치에 어 , 리필 는  하는 검   리

필  탱크(133) ; 

상  검   리필  탱크(133)에  가 검   카트리지(173)  흘러 들어가도  압

공  생 하는 공  압  프(101) ;

상  압  공  프(101)에  공 는 압  공  흐  어하는 3 웨  브(111) ;

상  검   리필  탱크(133)  게  감지하는 드 (125)과;

상  검   리필  탱크(133)  검   카트리지(165)  연결하는  1 연결 (141) ;

상  3 웨  브(111)  상  검   리필  탱크(133)  연결하는  2 연결 (157) ;

상  드 (125)  통하여 게  측 하고, 상  공  압  프(101)  어하고, 상  3 웨  브(111)

어하는 어 (105) ;

사   상  어 (105)에 하거나, 상  어 (105)  상태  하는 (103);  포함

하여 루어지고, 

상  검   리필  탱크(133)에는 RF-ID 신 (187)가  착 어 , 상  어 (105)에는 상

RF-ID 신 (187)   신  신하는 RF-ID 신 (175)가  비 어 는 것  특징  하는 싱

가 는 카트리지  동  치.

청 항 5 

 2 항 내지  4 항  어느 한 항에 어 , 

상  공  압  프(101)에  생 는 압  공  달하는  3 연결 (161)  상  3 웨  브(111)

사 에는 압  공  하는 압  공  (109)가  비 고, 

상  압  공  (109)에는 칼라  카트리지  각각  색상에 는 3 웨  브(113, 115, 117)가

 비 어 연결 고, 

상  3 웨  브(113, 115, 117)  칼라  카트리지  각각  색상에 는  리필  탱크(127,

129, 131)가  비 고, 

칼라  카트리지(167, 169, 171)  각각  색상에 는 상   리필  탱크(127, 129, 131)  칼

라  카트리지  각각  색상에 는 상  3 웨  브(113, 115, 117)  연결하는 칼라  카트리지

 각각  색상에 는  2 연결 (151, 153, 155)가  비 고, 

칼라  카트리지(167, 169, 171)  각각  색상에 는 상   리필  탱크(127, 129, 131)  각

각  색상에 는 칼라  카트리지(167, 169, 171)  연결하는 각각  색상에 는  1 연결 

(135, 137, 139)   비하여 루어진 드  는 카트리지  동  치.

  

   야

본   프린   복사  카트리지에  동  공 하는  동  치에 한 것[0001]

, 보다 상 하게는 압  공  하여 에  동   하 , 드  량  감지

하여 동   하여 주는 카트리지  동  치에 한 것 다.

 경  
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 복사  는  프린  등에는 말 가루 태  (toner)  사 하여 복사 는 [0002]

쇄  하게 는 , 드럼   납  결합  카트리지가 주  사 고 다. 가 담겨지는 카트리지는

도  재  가능하도  어 는 고가  1  경우가 , 카트리지에 

어 는   사 하게  카트리지  체하여야 하므  프린트  지비  많  들고 원  낭

비가 심하다는  다. 라 , 사  카트리지  본체에  리하지 않고  량  감지하여

카트리지에 동  한   하여주는 카트리지  동  치에 한 필  실히 

고 다.

 래   리필 치는 단 히 흑    크  에 해 공 하는 식   크[0003]

에 해 가  공 지 못하는 과 카트리지  내 에 남   량  알지 못하고 

공 하여 가 과  공 거나, 가 누 는  었다. 한, 래   리필 치는 

 리필 탱크   상태  알  없어 시   리필 탱크  상태  하여야 하는  었다.

 내

해결하 는 과

상  같   해결하  한 본 에 한 드  는 카트리지  동  치는 사  [0004]

 카트리지  본체에  리하지 않고 카트리지에  할  고,  리필  탱크  게 변 량

 드  감지하여 카트리지에 량   동  하여 주는 드  는 카트리지  

동  치  공하는  그  다.

과  해결 단

상   달 하  한 본 에 한 드  는 카트리지  동  치는 리필 는 리필 는[0005]

 하는 검   리필  탱크(133) ; 상  검   리필  탱크(133)에  가 검

 카트리지(173)  흘러 들어가도  압  공  생 하는 공  압  프(101) ; 상  압  공  

프(101)에  공 는 압  공  흐  어하는 3 웨  브(111) ; 상  검   리필  탱크(133)

 게  감지하는 드 (125)과; 상  검   리필  탱크(133)  검   카트리지(165)  연결하

는  1 연결 (141) ; 상  3 웨  브(111)  상  검   리필  탱크(133)  연결하는  2 연

결 (157) ; 상  드 (125)  통하여 게  측 하고, 상  공  압  프(101)  어하고, 상  3

웨  브(111)  어하는 어 (105) ; 사   상  어 (105)에 하거나, 상  어 (10

5)  상태  하는 (103);  포함하여 루어진다.

 과

본 에 한 드  는 카트리지  동  치는 사   프린트  복사  카트리[0006]

지  본체에  리하지 않고 한  동   하여주므 , 본체에  카트리지  리하지 않고

도   가능하게 하여 주는 편리함  ,  량   동   므

과  지 는 편리함  ,  리필 탱크에 드  착 어 어  리필 탱크가 비어 는

경우 동  경보  생하는  편리함  다.

도  간단한 

도 1  체   나타낸 도,[0007]

도 2는  리필  탱크   실시 에  단 도 ,

도 3  검  만 는 경우  실시 에 한 도 다.

등록특허 10-0961094

- 4 -



 실시하  한 체  내

하 본 에  ' 드  는 카트리지  동  치'에 한 람직한 실시  도[0008]

 참 하여 상 하게 한다. 다  실시 는 단지 본  하  하여 시  것에 과하고, 본

  한하  한 것  아니다.

본 에 한 드  는 카트리지  동  치는 리필 는 리필 는  하는 검  [0009]

리필  탱크(133) ; 상  검   리필  탱크(133)에  가 검   카트리지(173) 

흘러 들어가도  압  공  생 하는 공  압  프(101) ; 상  압  공  프(101)에  공 는 압

공  흐  어하는 3 웨  브(111) ; 상  검   리필 탱크(133)  게  감지하는 드 

(125)과; 상  검   리필  탱크(133)  검   카트리지(165)  연결하는  1 연결 (141) ;

상  3 웨  브(111)  상  검   리필  탱크(133)  연결하는  2 연결 (157) ; 상  드

(125)  통하여 게  측 하고, 상  공  압  프(101)  어하고, 상  3 웨  브(111)  어하는

어 (105) ; 사   상  어 (105)에 하거나, 상  어 (105)  상태  하는 

(103);  포함하여 루어진다.

한, 본 에 한 드  는 카트리지  동  치는 상  어 (105)  지시에 하여 경보[0010]

 생 하는 경보생 가  비 어 는 것  특징  한다.

한, 본 에 한 드  는 카트리지  동  치  상  검   리필  탱크(133) 하[0011]

는 압  공  압 에 해 가 연하게 흘러내리도  (203)  하고 , 상  검  

 리필  탱크(133)  내  측  벽에는 하 에  상  압  공 가 도  공  트(201)가 

어 , 상  공  트(201)  하  상  검   리필  탱크(133)   하  돌 가 

어 , 상  공  트(201)  상  하  돌 에 상   2 연결 (157)가 연결 는 것  특징

한다.

한, 본 에 한 드  는 카트리지  동  치  상  검   리필  탱크(133)에[0012]

는 RF-ID 신 (187)가  착 어 , 상  어 (105)에는 상  RF-ID 신 (187)   신

신하는 RF-ID 신 (175)가  비 어 는 것  특징  한다.

한, 본 에 한 드  는 카트리지  동  치  상  공  압  프(101)에  생 는[0013]

압  공  달하는  3 연결 (161)  상  3 웨  브(111)  사 에는 압  공  하는 압  공

 (109)가  비 고, 상  압  공  (109)에는 칼라  카트리지  각각  색상에 는

3 웨  브(113, 115, 117)가  비 어 연결 고, 상  3 웨  브(113, 115, 117)  칼라  카트리지

 각각  색상에 는  리필  탱크(127, 129, 131)가  비 고, 칼라  카트리지(167, 169,

171)  각각  색상에 는 상   리필  탱크(127, 129, 131)  칼라  카트리지  각각  색상

에 는 상  3 웨  브(113, 115, 117)  연결하는 칼라  카트리지  각각  색상에 는  2

연결 (151, 153, 155)가  비 고, 칼라  카트리지(167, 169, 171)  각각  색상에 는 상

 리필  탱크(127, 129, 131)  각각  색상에 는 칼라  카트리지(167, 169, 171)  연결하는

각각  색상에 는  1 연결 (135, 137, 139)   비하여 루어진다.

도 1  참 하 , 는 각각  색상에 라 각  다   리필  탱크(127, 129, 131, 133)에[0014]

,  빨강 는 빨강  리필  탱크(127)에 ,  랑 는 랑  리필  탱크

(129)에 , 랑 는 랑  리필  탱크(131)에 , 검  는 검   리필 

탱크(133)에 다. 각각  색상에 해당하는  리필  탱크(127, 129, 131, 133)에  는 공

 압  프(101)에 해 공 는 압  공 에 해 각각  색상에 해당하는 카트리지(167, 169, 171, 173)

 흘러들어 가게 다.

 리필  탱크(127, 129, 131, 133)에 가해지는 압  공 는 3 웨  브(111, 113, 115, 117)[0015]

에 해 어 , 3 웨  브(111, 113, 115, 117)가 On 상태  는 공  압  프(101)에 해 압  공

가  3 연결 (161)  압  공  (109)   2 연결 (143, 145, 147, 149)  통해  리필

 탱크(127, 129, 131, 133)  달 다. 그러나, 3 웨  브(111, 113, 115, 117)가 Off 상태  에는 3

웨  브(111, 113, 115, 117)가 막  공  압  프(101)에 해 압  공 가  리필  탱크(127,

129, 131, 133)  달 지 못할 뿐만 아니라, 공  (112, 114, 116, 118)가 열   리필  탱크

(127, 129, 131, 133) 내  압  공 도 어,  리필  탱크(127, 129, 131, 133) 내 에는 압
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 없는 상태가 다. 어 (105)에 는 드 (119, 121, 123, 125)  통해 지   리필  탱크

(127, 129, 131, 133)  게  측 하여   상태   리필  탱크(127, 129, 131, 133)  상

태  감시한다.

어 (105)에 는 (103)  리필 튼(미도시)  누  량  가 동   리필[0016]

 탱크(127, 129, 131, 133)에   카트리지(167, 169, 171, 173)   시 , 어 (105)는 리

필 시 시   리필  탱크(127, 129, 131, 133)  게  재   리필  탱크(127, 129, 131,

133) 게   재 지   게  할  , 가   게 만큼  루어

지 , 어 (105)에 는 공  압  프(101)  동  지시키고, 3 웨  브(111, 113, 115, 117)  Off

시켜, 3 웨  브(111, 113, 115, 117)  공  (112, 114, 116, 118)가 열리게 하여,  리필 

탱크(127, 129, 131, 133)에  상 압  걸리지 않게 하여   지 게 한다. 한,  리필

 탱크(127, 129, 131, 133)  게가  값 하가 , 경보 생 (미도시)  통하여 경보  생시켜

사  하여    리필  탱크(127, 129, 131, 133)에 보 하게 한다.

어 (105)에 는 공  압  프(101)  어하여 압  공  공 하 , 압  공  흡 (163)[0017]

통하여 흡  공  압 하여 한 압  압  공  생산하여, 압  공  (109)  통하여 압  공

 공 한다. 공  압  프(101)  압  공  (109) 사 는  3 연결 (161)  연결 고, 압

공  (109)에는 3 웨  브(111, 113, 115, 117)가 연결 , 각각  3 웨  브(111, 113, 115, 11

7)  각각   리필  탱크(127, 129, 131, 133) 사 는  2 연결 (151, 153, 155, 157)  연결

다. 

압  공  (109)는 공  압  프(101)에 해 압  공  3  웨  브(111,  113,  115,[0018]

117)  하는 역  하 , 3 웨  브(111, 113, 115, 117)   압  공 는 각각   리필 

탱크(127, 129, 131, 133)  공 고, 어 (105)는 3 웨  브(111, 113, 115, 117)  통하여  리필

 탱크(127, 129, 131, 133)에 가해지는 압  On 는 Off 한다. 각각   리필  탱크(127, 129,

131, 133)   카트리지(167, 169, 171, 173) 사 에는  1 연결 (135, 137, 139, 141)  연결 다.

한, 어 (105)에 는 (103)  통하여 는 사  지시에 라 1 에 할 [0019]

 게  하거나,   시  지시할  다. 한, 어 (105)는  리필  탱크(127,

129, 131, 133)에 한 게 보  (103)  통하여 하여 시하거나, 경보 생 (미도시)  통하

여 경보  생 하여 사 가  리필  탱크(127,  129,  131,  133)가 비어  사 가 식하게

한다. 

어 (105)  내 에는 드 (119, 121, 123, 125)  통하여 감지  신  지  측 하  [0020]

하여 폭   A/D 변 가 비 어 , (103), 공  압  프(101)  3 웨  브(111, 113,

115,  117)는 어 (105)  내  I/O  포트  통하여 다. 각각   리필  탱크(127,  129,  131,

133)에는  RF-ID  신 (181,  183,  185,  187)가  착 어 ,  어 (105)에는 RF-ID  신 (181,  183,

185, 187)   신  신하는 RF-ID 신 (175)가 비 어 어, 어 (105)는 사 에 등  RF-ID

신 (181, 183, 185, 187)가 아니 , 압  공  생 에 한   하지 않도  할  어, 비

  리필  탱크(127, 129, 131, 133)  사  사 에 할  다.

도 2  참 하 ,  리필  탱크(127, 129, 131, 133)  상 에는   하여  리[0021]

필 (207)가 어 ,  가  지하도   리필 (207)   리필  마개(205)

한다.  리필  탱크(127, 129, 131, 133)   다  실시    리필 (207)가 없  

(203)  통하여 하는 도 가능하다. 

 리필  탱크(127, 129, 131, 133)  하 는 압  공  압 에 해 가 연하게 흘러내[0022]

리도  (203)  하고 ,  리필  탱크(127, 129, 131, 133)  내  측  벽에는 하

에  상  압  공 가 도  공  트(201)가 어 다.  리필  탱크(127, 129, 131,

133)  상  통하여 압  공 가 공 는 실시도 가능하 ,  경우에는 공  트(201) 없  실시 다. 공

 트(201)  하   리필  탱크(127, 129, 131, 133)   돌 어 , 공  트(201)

하  돌 는  1 연결 (143, 145, 147, 149)에 연결 어 압  공 가  리필  탱크(127, 129,

131, 133)  다. 한, 공  트(201)  상단 끝  가 공  트(201)  내  는 것

지하  하여 역 'L'  어 다. 
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 리필  탱크(127,  129,  131,  133)  하단 는 가 하게 흘러 내리도  떼  양[0023]

(203)  하고 ,  1 연결 (135, 137, 139, 141)   카트리지(167, 169, 171, 173)  연결 어

 카트리지(167, 169, 171, 173)  가 공 다.  리필  탱크(127, 129, 131, 133)  측

에  압  공 가 공 도  실시 는 경우에는  리필  탱크(127, 129, 131, 133)  측 에 공  

트  돌 가 돌 어 고, 여 에  2 연결 (143, 145, 147, 149)가 연결 다.

도 3  참 하 , 도 3  본 에 한 드  는 카트리지  동  치  흑   동 [0024]

 실시한 실시 , 흑   동  실시하  해 는 압  공  (109)가 생략 고,

압  공  (109) 없   3 연결 (161)  직  3 웨  브(111)에 연결하고, 빨강  카트리지

(167)  랑  카트리지(169)  랑  카트리지(171)  하  한  3 개   1 연결 

(135, 137, 139)  빨강  리필 탱크(127)  랑  리필 탱크(129)  랑  리필 탱크(131)가 생략

고, 압  공  (109)  3 개   2 연결 (143, 145, 147)  연결하는 3 개  3 웨  브(113,

115, 117)  생략 고, 빨강  리필 탱크(127)  랑  리필 탱크(129)  랑  리필 탱크(131)  3

개  3 웨  브(114, 116, 118)  연결하는 3 개   2 연결 (143, 145, 147)가 생략   루

어진다.

 

100 :  동  치, 101 : 공  압  프,[0025]

103 : , 105 : 어 ,

109 : 압  공  ,

111, 113, 115, 117 : 3 웨  브,

112, 114, 116, 118 : 공  ,

119, 121, 123, 125 : 드 ,

127 : 빨강  리필  탱크, 129 : 랑  리필  탱크,

131 : 랑  리필  탱크, 133 : 검   리필  탱크,

135, 137, 139, 141 :  1 연결 ,

143, 145, 147, 149 :  2 연결 ,

161 :  3 연결 , 163 : 압  공  흡 ,

167 : 빨강  카트리지, 169 : 랑  카트리지,

171 : 랑  카트리지, 173 : 검   카트리지,

201 : 공  트, 203 : ,

205 :  리필  마개, 207 :  리필 ,

211 :  리필  탱크 지지
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