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(54)  프린  카트리지  동 치

(57)  약

본  카트리지  동 치는 리필 는  하는  리 필 탱크 ; 상   리필

탱크  내 하는 통과; 상   리필 탱크에    카트리지에 공 하는 어  

, 상  통  통  골격  루는 몸체  상  통  상  여닫   는 뚜껑  어 고, 상

 통  하 에는 상  통  지지하는 침 가 어 , 상   리필 탱크는 상  뚜껑  열

고  리필 탱크  꺼낼  도  상 에 가 고,  리필 탱크  하 는  상

루어 내  가 아래  러내  하  심  아지는 , 상   리필 탱크  상  

측에는 압 공 가 들어가는 압 공  가 고, 상   리필 탱크  하 에는   공

하는  가 , 상  어 에는 상   리필 탱크 내   상    

시키  해 압 공  어 는 공 압 프  상  공 압 프  압 공  상  압 공  

 하는 에어  상   에   카트리지에  공 하는 1   카트리

지 내에 삽  치 어  양  하   싱하여 어 에 신  달하는 근  상  근

 싱  신 에 라 상  공 압 프  시간 동안 동 시키는 어    프린

카트리지  동 치 다.

본 에 한  프린  카트리지  동 치는 사   프린트  복사  카트리

지  본체에  리하지 않고 한  동   하여주므 , 본체에  카트리지  리하지 않고도

  가능하게 하여 주는 편리함  , 항상 당량  가 카트리지 내에 므   

나 과  지하여 안  프린트  할  는 과가 다.

  도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

카트리지에  동  공 하는 카트리지  동 치(A)에 어 , 

상  카트리지  동 치(A)는 리필 는  하는  리필 탱크(1) ; 

상   리필 탱크(1)  내 하는 통(2)과;

상   리필 탱크(1)에    카트리지(4)에 공 하는 어  루어지 ,

상  통(2)  통(2)  골격  루는 몸체(21)  상  통(2)  상  여닫   는 뚜껑(22)  

어 고, 상  통(2)  하 에는 상  통(2)  지지하는 침 (23)가 어 ,

상   리필 탱크(1)는 상  뚜껑(22)  열고  리필 탱크(1)  꺼낼  도  상 에 (1

1)가 고,  리필 탱크(1)  하 는  상  루어 내  가 아래  러내  하

심  아지는 , 상   리필 탱크(1)  상  측에는 압 공 가 들어가는 압 공  

(12)가 고, 상   리필 탱크(1)  하 에는   공 하는  (13)가 

,

상  어 에는 상   리필 탱크(1) 내   상   (13)  시키  해 압 공

 어 는 공 압 프(31)  상  공 압 프(31)  압 공  상  압 공  (12)  하

는 에어 (313, 314)  상   (13)에   카트리지(4)에  공 하는 (14)

 카트리지(4) 내에 삽  치 어  양  하   싱하여 어 (32)에 신  달하는 근

(41)  상  근 (41)  싱  신 에 라 상  공 압 프(31)  시간 동안 동 시키는

어 (32)    프린  카트리지  동 치.

청 항 2 

 1항에 어 ,

상  몸체(21)는 상   리필 탱크(1)가 삽  안치 고 상  어 가 내 에 치 는 몸체(211)

, 상  뚜껑(22)  얹 고 상  몸체(211) 상 에 결합 는 상 몸체(212)  는  것  특징

 하는  프린  카트리지  동 치.

청 항 3 

 1항에 어 ,

상   리필 탱크(1)   향 는 상  통(2)  몸체(21)에  향  삽 게 하는 삽 돌

(15)가 2개  칭 게 , 상   리필 탱크(1)  하 에는  리필 탱크  하  

지지해 주는 지지 (16)가  것  특징  하는  프린  카트리지  동 치.

청 항 4 

 1항에 어 ,

상  어 에는 상  공 압 프(31)에  공 는 압  공   어하는 브(312)가 가 치

는 것  특징  하는  프린  카트리지  동 치.

청 항 5 
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 2항에 어 ,

상  몸체(211)는 사  고, 

상  몸체(211)  내 에는 상   리필 탱크(1)  하 가 안착 는 하 보강 (2111)과, 상  

리필 탱크(1)가 삽 는 가 드 역할  하는 상 보강 (2112)과, 상  몸체(211)  강도  보강하

한 보강리브(2113)가 ,

상  몸체(211)  에는 원 치(35)가 들어가는 원 치 치 (2114)과,  상  몸체(211)

내 에 치  상  어  상   리필 탱크(1)  하  검하고 하는 검 껑(2115)  

고,

상  하 보강 (2111)  2개    2개   사 에 보강  한 직보강프 (21111)  

, 

상  하 보강 (2111)에는 상   리필 탱크(1)가 삽 는 하 보강  프닝(21112)과 상  에어

(314)가 통과 는 통과 (21113)  고, 

상  상 보강 (2112)  2개    2개   사 에 보강  한 직보강프 (21121)  

,

상 보강 (2112)에는 상   리필 탱크(1)가 삽 어 안치 는 상 보강  프닝(21122)과, 상  

리필 탱크(1)가 한 향  삽 게 하는 가 드 (21123)과, 상  에어 (314)가 통과 는 통

과 (21124)  고,

상  상 몸체(212)에는 상   리필 탱크(1)가 삽 는 상 몸체 프닝 (2121) , 상   리필

탱크(1)가 상  상 몸체 프닝 (2121)에 삽    향  삽 도  하는 가 드돌 (2122) , 상

뚜껑(22)가 얹 는 뚜껑안치 (2123)가   것  특징  하는  프린  카트리지  동

치.

청 항 6 

카트리지에 컬러   동  공 하는 카트리지  동 치(A)에 어 , 

상  카트리지  동 치(A)는 리필 는 검 색  하는 검  리필 탱크(1a) ; 

리필 는 빨간색  하는 빨강  리필 탱크(1b) ; 

리필 는 란색  하는 랑  리필 탱크(1c) ; 

리필 는 란색  하는 랑  리필 탱크(1d) ;

상  검  리필 탱크(1a)  빨강  리필 탱크(1b)  랑  리필 탱크(1c)  랑  리필

탱크(1d)  내 하는 통(2)과;

 리필 탱크(1a, 1b, 1c, 1d)에    카트리지(4a, 4b, 4c, 4d)에 공 하는 어

루어지 ,

상  통(2)  통(2)  골격  루는 몸체(21)  상  통(2)  상  여닫   는 뚜껑(22)  

어 ,

상  검  리필 탱크(1a)  빨강  리필 탱크(1b)  랑  리필 탱크(1c)  랑  리필

탱크(1d)는 상  뚜껑(22)  열고  리필 탱크(1a, 1b, 1c, 1d)  꺼낼  도  상 에 (11)가

고,  리필 탱크(1a, 1b, 1c, 1d)  하 는  상  루어 내  가 아래  러내

하  심  아지는 , 

상  검  리필 탱크(1a)  빨강  리필 탱크(1b)  랑  리필 탱크(1c)  랑  리필

탱크(1d)  상  측에는 압 공 가 들어가는 압 공  (12)가 각각 고,   리필 탱크

(1a, 1b, 1c, 1d)  하 에는   공 하는  (13)가 각각 ,

상  어 에는 상  검  리필 탱크(1a)  빨강  리필 탱크(1b)  랑  리필 탱크(1
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c)  랑  리필 탱크(1d) 내   상   (13)  시키  해 압 공  어 는 공

압 프(31) , 상  공 압 프(31)에  만들어진 압 공  상  검  리필 탱크(1a)  빨강

 리필 탱크(1b)  랑  리필 탱크(1c)  랑  리필 탱크(1d)  하는  압 공

(311) , 상  공 압 프(31)에  공 는 압  공   어하는 브(312a, 312b, 312c, 312d) ,

압 공  상  공 압 프(31)  상  압 공 (311)  하는 1에어 (313) , 압 공

 상  압 공 (311)에  상  압 공  (12)  하는 2에어 (314a, 314b, 314c, 314d)

,  상   (13)에   카트리지(4a, 4b, 4c, 4d)에  공 하는 (14a, 14b,

14c, 14d) ,  카트리지(4a, 4b, 4c, 4d) 내에 삽  치 어  양  하   싱하여 어

(32)에 신  달하는 근 (41a, 41b, 41c, 41d)  상  근 (41a, 41b, 41c, 41d)  싱

신 에 라 상  공 압 프(31)  브(312a, 312b, 312c, 312d)  어하여   어하는 어

(32)    프린  카트리지  동 치.

청 항 7 

 6항에 어 ,

상  몸체(21)   리필 탱크(1a, 1b, 1c, 1d)가 삽  안치 고 상  어 가 내 에 치 는 몸

체(211) , 상  뚜껑(22)  얹 고 상  몸체(211) 상 에 결합 는 상 몸체(212)  는  것

 특징  하는  프린  카트리지  동 치.

청 항 8 

 6항에 어 ,

사   상  어 (32)에 하거나 상  어 (32)  상태  하는 (34)  상  통

(2)  에 치하는  것  특징  하는  프린  카트리지  동 치.

  

   야

본   프린   복사  카트리지에  동  공 하는 지 프린  카트리지 [0001]

동 치에 한 것 , 보다 상 하게는 압  공  하여 에  동   하 , 근

 카트리지에 가 없다는 것  감지하  어 에  시간 동안 공 압 프  동시   주

하고 시간 경과 후 지하는 동  지 하여  커트리지 내에는 항상 당량  가 도  하는

 프린  카트리지  동 치에 한 것 다.

 경  

 복사  또는  프린  등에는 말 가루 태  (toner)  사 하여 복사 또는 쇄  하[0002]

게 는 , 드럼   납  결합  카트리지가 주  사 고 다. 가 담겨지는 카트리지는 

도  재  가능하도  어 는 고가  1  경우가 , 카트리지에 어 

는   사 하게  카트리지  체하여야 하므  프린트  지비  많  들고 원  낭비가 심

하다는  다. 라 , 사  카트리지  본체에  리하지 않고  량  감지하여 카트리지

에 동  한   하여주는 카트리지  동  치에 한 필  실  고

다.

래   리필 치는 단     크  에 해 공 하는 식   크 에[0003]

해 가  공 지 못하는 과 카트리지  내 에 남   량  알지 못하고  공

하여 가 과  공 거나, 가 누 는  었다. 또한, 래   리필 치는  리

필 탱크   상태  알  없어 시   리필 탱크  상태  하여야 하는  었다.
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 내

해결하 는 과

상  같   해결하  한 본 에 한  프린트  복사  카트리지에  동[0004]

공 하는  동 치는 사  카트리지  본체에  리하지 않고 카트리지에  하 , 카

트리지  량  근  카트리지 내  가 없다는 것  감지하  어 에  시간 동안 공 압

프  동시   주 하고, 시간 경과 후 지하는 동  지 하여  커트리지 내에는 항상 

당량  가 도  하는  프린  카트리지  동 치  공하는  그  다.

과  해결 단

상   달 하  한 본 에 한 카트리지  동 치는 리필 는  하는  리[0005]

필 탱크 ; 상   리필 탱크  내 하는 통과; 상   리필 탱크에    카

트리지에 공 하는 어  , 상  통  통  골격  루는 몸체  상  통  상  여닫

 는 뚜껑  어 고, 상  통  하 에는 상  통  지지하는 침 가 어 , 상

 리필 탱크는 상  뚜껑  열고  리필 탱크  꺼낼  도  상 에 가 고, 

리필 탱크  하 는  상  루어 내  가 아래  러내  하  심  아지는 

, 상   리필 탱크  상  측에는 압 공 가 들어가는 압 공  가 고, 상   리

필 탱크  하 에는   공 하는  가 , 상  어 에는 상   리필

탱크 내   상    시키  해 압 공  어 는 공 압 프  상  공 압

프  압 공  상  압 공   하는 에어  상   에   카트리지

에  공 하는   카트리지 내에 삽  치 어  양  하   싱하여 어

에 신  달하는 근  상  근  싱  신 에 라 상  공 압 프  시간 동안

동 시키는 어    프린  카트리지  동 치  본  해결하 는 과

해결할  다.

 과

본 에 한  프린  카트리지  동 치는 사   프린트  복사  카트리[0006]

지  본체에  리하지 않고 한  동   하여주므 , 본체에  카트리지  리하지 않고

도   가능하게 하여 주는 편리함  , 항상 당량  가 카트리지 내에 므   

나 과  지하여 안  프린트  할  는 과가 다.

도  간단한 

도 1  본 에   프린   동 치  검  사 시  체    단 도[0007]

도 2는 본 에   프린   동 치  검  사 시  뚜껑  연 상태에  본 평

도

도 3  본 에   프린   동 치  컬러  사 시  체    단 도

도 4는 본 에   프린   동 치  컬러  사 시  뚜껑  연 상태에  본 평

도

도 5는 본 에   프린   동 치  검  사 시  도

도 6  본 에   프린   동 치  컬러  사 시  도

도 7  본 에   프린   동 치  원  리필 탱크 개략도

도 8  본 에   프린   동 치  사각  리필 탱크 개략도
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도 9는 본 에   프린   동 치  통 체   단 도

도 10  본 에   프린   동 치   몸체 상 도

도 11  본 에   프린   동 치  상 몸체 상 도

도 12는 본 에   프린   동 치  뚜껑 상 도

 실시하  한 체  내

, 본  체  에 들어가 에 앞 , 본 에  공지  또는 에 한 체  [0008]

 본  지  필 하게 릴  다고 단 는 경우에는 그 상 한  생략한다.

또한, 후  는 어들  본 에  능  고 하여  어들  는 사 , 운  도 또는[0009]

 등에 라 달라질  므 , 그 는 본 에   프린   동 치  하

는 본  에 걸친 내   내 야 할 것 다.

하 본 에  '  프린   동 치'에 한 람직한 실시  도  참 하여 상[0010]

하게 한다. 다  실시 는 단지 본  하  하여 시  것에 과하고, 본   

한하  한 것  아니다.

도 1  본 에   프린   동 치  검  사 시  체    단 도[0011]

, 도 2는 본 에   프린   동 치  검  사 시  뚜껑  연 상태에  본

평 도 고, 도 3  본 에   프린   동 치  컬러  사 시  체   

 단 도 , 도 4는 본 에   프린   동 치  컬러  사 시  뚜껑  연 상

태에  본 평 도 고, 도 5는 본 에   프린   동 치  검  사 시  

도 , 도 6  본 에   프린   동 치  컬러  사 시  도 고, 도 7

본 에   프린   동 치  원  리필 탱크 개략도 , 도 8  본 에 

 프린   동 치  사각  리필 탱크 개략도 고, 도 9는 본 에   프린

  동 치  통 체   단 도 , 도 10  본 에   프린   

동 치   몸체 상 도 고, 도 11  본 에   프린   동 치  상 몸체

상 도 , 도 12는 본 에   프린   동 치  뚜껑 상 도 다. 

도 1, 도2, 도5에 도시 어 는 것 같  본  카트리지  동 치(A)는   프린트에[0012]

사 하는 것  별하  리필 는  하는  리필 탱크(1) ; 상   리필 탱크(1)  내

하는 통(2)과; 상   리필 탱크(1)에    카트리지(4)에 공 하는 어  

루어진다.

상  통(2)  통(2)  골격  루는 몸체(21)  상  통(2)  상  여닫   는 뚜껑(22)  [0013]

어 고, 상  통(2)  하 에는 상  통(2)  지지하는 침 (23)가 어 , 상   리필

탱크(1)는 상  뚜껑(22)  열고  리필 탱크(1)  꺼낼  도  상 에 (11)가 고, 

 리필 탱크(1)  하 는  상  루어 내  가 아래  러내  하  심  아지는

, 상   리필 탱크(1)  상  측에는 압 공 가 들어가는 압 공  (12)가 고,

상   리필 탱크(1)  하 에는   공 하는  (13)가 다.

상  어 에는 상   리필 탱크(1) 내   상   (13)  시키  해 압 공[0014]

 어 는 공 압 프(31)  상  공 압 프(31)  압 공  상  압 공  (12)  하

는 에어 (313, 314)  상   (13)에   카트리지(4)에  공 하는 (14)

 카트리지(4) 내에 삽  치 어  양  하   싱하여 어 (32)에 신  달하는 근

(41)  상  근 (41)  싱  신 에 라 상  공 압 프(31)  시간 동안 동 시키는

어 (32)    프린  카트리지  동 치 , 상  어 에는 상  공 압 프

(31)에  공 는 압  공   어하는 브(312)가 가 치 는 것도 람직하다.

도 5  도에 도시 어 는 것 같  사   상  어 (32)에 하거나, 상  어 (32)  상[0015]

태  하는 (34)  포함하는 것도 람직하다. 

상  어 (32) 내에는 상  근 (41)에  감지한 신  지  측 하  하여 폭 (322)  A/D[0016]

변 (321)가 비 어  경보  생 하는 경보생 가 포함 는 것도 람직하다.
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본   프린  카트리지  동 치  상  어 (32)  동  상   카트리지[0017]

(4)에 착  상  근 (41)가 카트리지 내  가 없다는 것  감지하  상  어 (32)에 는 시

간(20~60 ) 동안 상  공 압 프(31)  동 시   주 하고 시간 경과 후 지하는 동  지

하여  카트리지 내에는 항상 당량  가 도  하여 안 고 균 한 프린트  할  게 하 다.

도 3, 도4, 도6에 도시 어 는 것 같  본  카트리지  동 치(A)는 컬러  프린[0018]

카트리지에 컬러   동  공  시 사 하는 것  별하  리필 는 검 색  하는 검

 리필 탱크(1a) ; 리필 는 빨간색  하는 빨강  리필 탱크(1b) ; 리필 는 란색 

 하는 랑  리필 탱크(1c) ; 리필 는 란색  하는 랑  리필 탱크(1d) ;

상  검  리필 탱크(1a)  빨강  리필 탱크(1b)  랑  리필 탱크(1c)  랑  리필

탱크(1d)  내 하는 통(2)과;  리필 탱크(1a, 1b, 1c, 1d)에    카트리지(4a,

4b, 4c, 4d)에 공 하는 어  루어진다.

상  통(2)  통(2)  골격  루는 몸체(21)  상  통(2)  상  여닫   는 뚜껑(22)  [0019]

어 , 상  몸체(21)   리필 탱크(1a, 1b, 1c, 1d)가 삽  안치 고 상  어 가 내 에 치

는  몸체(211) ,  상  뚜껑(22)  얹 고  상  몸체(211)  상 에  결합 는  상 몸체(212)

다.

상  검  리필 탱크(1a)  빨강  리필 탱크(1b)  랑  리필 탱크(1c)  랑  리필[0020]

탱크(1d)는 상  뚜껑(22)  열고  리필 탱크(1a, 1b, 1c, 1d)  꺼낼  도  상 에 (11)가

고,  리필 탱크(1a, 1b, 1c, 1d)  하 는  상  루어 내  가 아래  러내

하  심  아지는 , 상  검  리필 탱크(1a)  빨강  리필 탱크(1b)  랑

리필 탱크(1c)  랑  리필 탱크(1d)  상  측에는 압 공 가 들어가는 압 공  (12)가

각각 고,  리필 탱크(1a, 1b, 1c, 1d)  하 에는   공 하는  (13)가 각

각 다.

컬러  프린  카트리지에 컬러   동  공  시 사 하는  리필 탱크(1a, 1b, 1c,[0021]

1d)는 도 7에 도시 어 는 것 같  원통  상보다는 도 8에 도시 어 는 사각  리필 탱크  사 하는

것  상  통(2)  크  여주어  람직할  ,   프린트에 사 하는 상  통(2)과

동 한 내  할  , 상  통(2)  다  개  리하여 하여 립하는  사 하는 것

 람직하다.

상  어 에는 상  검  리필 탱크(1a)  빨강  리필 탱크(1b)  랑  리필 탱크(1[0022]

c)  랑  리필 탱크(1d) 내   상   (13)  시키  해 압 공  어 는 공

압 프(31) , 상  공 압 프(31)에  만들어진 압 공  상  검  리필 탱크(1a)  빨강

 리필 탱크(1b)  랑  리필 탱크(1c)  랑  리필 탱크(1d)  하는  압 공

(311) , 상  압 공 프(31)에  공 는 압  공   어하는 브(312a, 312b, 312c, 312d) ,

압 공  상  공 압 프(31)  상  압 공 (311)  하는 1에어 (313) , 압 공

 상  압 공 (311)에  상  압 공  (12)  하는 2에어 (314a, 314b, 314c, 314d)

,  상   (13)에   카트리지(4a, 4b, 4c, 4d)에  공 하는 (14a, 14b,

14c, 14d) ,  카트리지(4a, 4b, 4c, 4d) 내에 삽  치 어  양  하   싱하여 어

(32)에 신  달하는 근 (41a, 41b, 41c, 41d)  상  근 (41a, 41b, 41c, 41d)  싱

신 에 라 상  공 압 프(31)  브(312a, 312b, 312c, 312d)  어하여   어하는 어

(32)  다.

도 6  도에 도시 어 는 것 같  사   상  어 (32)에 하거나, 상  어 (32)  상[0023]

태  하는 (34)  포함하는 것도 람직하 , 사   상  어 (32)에 하거나 상

어 (32)  상태  하는 (34)  상  통(2)  에 치할 도 다.

상  어 (32) 내에는 상  근 (41)에  감지한 신  지  측 하  하여 폭 (322)  A/D[0024]

변 (321)가 비 어  경보  생 하는 경보생 가 포함 는 것도 람직하다.

본   프린  카트리지  동 치  상  어 (32)  동  카트리지(4a, 4b, 4c,[0025]

4d)에 착  근 (41a, 41b, 41c, 41d)가 카트리지 내  가 없다는 것  감지하  상  어 (32)에

는 시간(20~60 ) 동안 상  공 압 프(31)  동 시  상  압 공 (311)  지나  치  
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브(312a, 312b,312c, 312d)에 해 필 한 만 압 공 가 도 하여 압 공   어하여 

 주  필 한 카트리지에  주 하고 시간 경과 후 지하는 동  지 하여  카트리지 내에

는 항상 당량  가 도  하여 안 고 균 한 프린트  할  게 하 다.

도 7에 도시 어 는 것 같  상   리필 탱크(1)는 상 가 원  검  리필 탱크(1a)만 사[0026]

하는   프린  카트리지  동 치에 주  사 다.

상   리필 탱크(1)는 상  뚜껑(22)  열고  리필 탱크(1)  꺼낼  도  상 에 (1[0027]

1)가 고,  리필 탱크(1)  하 는  상  루어 내  가 아래  러내  하

심  아지는 , 상   리필 탱크(1)  상  측에는 압 공 가 들어가는 압 공  

(12)가 고, 상   리필 탱크(1)  하 에는   공 하는  (13)가 

다.

상  (13)에는 나사산  어, (14, 14a, 14b, 14c, 14d)가 연결  피  연결 치[0028]

상  나사산에 돌  결합할  다.

상   리필 탱크(1)   향 는 상  통(2)  몸체(21)에  향  삽 게 하는 삽 돌[0029]

(15)가 2개  칭 게 , 상   리필 탱크(1)  하 에는  리필 탱크  하  

지지해 주는 지지 (16)가 , 상  지지 (16)는 상  몸체(211)  하 에 돌  에  하

 상  하 보강  프닝과 같  할하여 게 다.

도 8에 도시 어 는 것 같  상   리필 탱크(1)는 상 가 직사각  컬러  리필 탱크(1a,[0030]

1b, 1c, 1d)에 주  사 하는 컬러   프린  카트리지  동 치에 주  사 는 것  람직

하  는 원 과 동 하다.

상   리필 탱크(1)는 상  뚜껑(22)  열고  리필 탱크(1)  꺼낼  도  상 에 (1[0031]

1)가 고,  리필 탱크(1)  하 는  상  루어 내  가 아래  러내  하

심  아지는 , 상   리필 탱크(1)  상  측에는 압 공 가 들어가는 압 공  

(12)가 고, 상   리필 탱크(1)  하 에는   공 하는  (13)가 

다.

상  (13)에는 나사산  어, (14, 14a, 14b, 14c, 14d)가 연결  피  연결 치[0032]

상  나사산에 돌  결합할  다.

상   리필 탱크(1)   향 는 상  통(2)  몸체(21)에  향  삽 게 하는 삽 돌[0033]

(15)가 2개  칭 게 , 상   리필 탱크(1)  하 에는  리필 탱크  하  

지지해 주는 지지 (16)가 , 상  지지 (16)는 상  몸체(211)  하 에 돌  에  하

 상  하 보강  프닝과 같  할하여 게 다.

도 9에 도시 어 는 것 같  상  통(2)  통(2)  골격  루는 몸체(21)  상  통(2)  상  여[0034]

닫   는 뚜껑(22)  어 고, 상  통(2)  하 에는 상  통(2)  지지하는 침 (23)가 

어 다.

상  몸체(21)는 상   리필 탱크(1)가 삽  안치 고 상  어 가 내 에 치  2개  리 어[0035]

어지는 몸체(211) , 상  뚜껑(22)  얹 고 상  몸체(211) 상 에 결합 는 상 몸체(212)

다.

도 10에 도시 어 는 것 같  상  몸체(211)는 사  고, 상  몸체(211)  2개  나[0036]

누어  결합 는 다. 

도  단  A'-A" (  )   나누어  어진다.[0037]

상  몸체(211)  사 하  해 는 상  몸체(211)가  나누어  결합 는 어야만 [0038]

게 사 할  고 보강리브 등  시  보강할  , 내 에 상  어  치가 하다.

 나누어   상  몸체(211)는 원 치 결합  사 하여   결합 는  만들어지는[0039]

것  람직하다.

상  몸체(211)  내 에는 상   리필 탱크(1)  하 가 안착 는 하 보강 (2111)과, 상  [0040]
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리필 탱크(1)가 삽 는 가 드 역할  하는 상 보강 (2112)과, 상  몸체(211)  강도  보강하

한 보강리브(2113)가 다.

상  몸체(211)  에는 원 치(35)가 들어가는 원 치 치 (2114)과,  상  몸체(211)[0041]

내 에 치  상  어  상   리필 탱크(1)  하  검하고 하는 검 껑(2115)  

다.

상  하 보강 (2111)  2개    2개   사 에 보강  한 직보강프 (21111)  [0042]

, 상  하 보강 (2111)에는 상   리필 탱크(1)가 삽 는 하 보강  프닝(21112)과 상  에

어 (314)가 통과 는 통과 (21113)  다.

상  하 보강  프닝(21112)  상   리필 탱크(1)가  양(역원 양)  하  갈 [0043]

직경  아지므  2개   프닝 사  상 하게 하여 상   리필 탱크(1)  하   

 경사도  상  상  하 보강  프닝(21112)  경사도가 같아야만 2  상   리필 탱크(1)가 균

한    안치 다.

상  상 보강 (2112)  2개    2개   사 에 보강  한 직보강프 (21121)  [0044]

, 상 보강 (2112)에는 상   리필 탱크(1)가 삽 어 안치 는 상 보강  프닝(21122)과, 상

  리필 탱크(1)가 한 향  삽 게 하는 가 드 (21123)과, 상  에어 (314)가 통과 는

통과 (21124)  다.

상   리필 탱크(1)가 삽 어 안치 는 상 보강  프닝(21122)  상  하 보강  프닝(21112)과[0045]

는 달리 2개   동 한 직경  픈 다.

도 11에 도시 어 는 것 같  상  상 몸체(212)는 상  몸체(211)  상 몸체 안치 (2116) 에  끼[0046]

게 안착 어 상   리필 탱크(1)  삽 하고 상  2에어 (314)가 통하여 상   리필 탱

크(1)에  상  압 공  (12)에 연결 , 컬러   리필 탱크에도 동 하게 다.

상  상 몸체(212)에는 상   리필 탱크(1)가 삽 는 상 몸체 프닝 (2121) , 상   리필[0047]

탱크(1)가 상  상 몸체 프닝 (2121)에 삽    향  삽 도  하는 가 드돌 (2122) , 상

뚜껑(22)가 얹 는 뚜껑안치 (2123) ,  상  2에어 (314)가 통과하는 2에어 통과 (2124)과,  상

몸체(211)  상 몸체 안치 (2116)에 안치 는 몸체결합 (2125)가 다. 

상  가 드돌 (2122)에 상   리필 탱크(1)  삽 돌 (15)  고 아래  상   리필 탱크[0048]

(1)  삽 하  상  가 드돌 (2122)가 가 드 역할  하여 하게 삽 다.

도 12에 도시 어 는 것 같  상  뚜껑(22)에는 여는  사 하는 뚜껑 (221)  2개  칭  [0049]

,  상  상 몸체(212)  뚜껑안치 (2123)에 상 몸체삽 (223)  안치 어 하게 안치 , 공간

(222)가 어 상  공간 (222)에 2에어 (314)가 상  압 공  (12)에 연결   게 공간

보 다.

본 에 한  프린  카트리지  동 치는 사   프린트  복사  카트리[0050]

지  본체에  리하지 않고 한  동   하여주므 , 본체에  카트리지  리하지 않고

도   가능하게 하여 주는 편리함  , 항상 당량  가 카트리지 내에 므   

나 과  지하여 안  프린트  할  는 과가 다.

 

1 :  리필 탱크                       1a : 검  리필 탱크[0051]

1b : 빨강  리필 탱크                  1c : 랑  리필 탱크

1d : 랑  리필 탱크                  11 : 

12 : 압 공                          13 :  

14 :                                14a : 검

14b : 빨강                           14c : 랑
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14d : 랑                           15 : 삽 돌

16 : 하 지지돌                            2 : 통

21 : 몸체                                   211 : 몸체

2111 : 하 보강                            21111 : 직보강프

21112 : 하 보강  프닝                   21113 : 통과

2112 : 상 보강                            21121 : 직보강프

21122 : 상 보강  프닝                   21123 : 가 드

21124 : 통과                           2113 : 보강리브

2114 : 원 치 치                      2115 : 검 껑

2116 : 상 몸체 안치                       212 : 상 몸체             

2121 : 상 몸체 프닝                      2122 : 가 드돌   

2123 : 뚜겅안치                            2124 : 2에어 통과    

2125 : 몸체결합                        22 : 뚜껑 

221 : 뚜껑                          222 : 공간    

223 : 상 몸체삽                         23 : 침

31 : 공 압 프                           311 : 압 공

312 : 브                                  312a : 검  브

312b : 빨강  브                          312c : 랑  브

312d : 랑  브                          313 : 1에어

314 : 2에어                            314a : 검  2에어

314b : 빨강  2에어                    314c : 랑  2에어

314d : 랑  2에어                    315 : 3에어

315a : 검  3에어                    315b : 빨강  3에어

315c : 랑  3에어                    315d : 랑  3에어

32 : 어                                  321 : A/D 변

322 : 폭                                 

34 :                                35 : 원 치

4 :  카트리지                         4a : 검 카트리지

4b : 빨강카트리지                           4c : 랑카트리지

4d : 랑카트리지                           41 : 근

41a : 검 카트리지근                   41b : 빨강카트리지근

41c : 랑카트리지근                   41d : 랑카트리지근
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도

도 1

도 2
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도 3

도 4
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도 5

도 6
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도 7
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도 8

도 9
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도 10

도 11
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도 12

【심사  직 보 사항】

【직 보  1】

【보 항 】청

【보 항 】청 항2, 7  말미

【변경 】

 프린   동 치

【변경후】

 프린  카트리지  동 치
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